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© Beleuchtbare optische Vergrd&erungsvorrichtung 

© Beleuchtbare optische Vergrofcerungsvorrichtung mit 
einer optischen Abbildungseinheit (1), die ein vergrofcer- 
tes Abbild eines zu betrachtenden Gegenstandes (2) er- 
zeugen kann und mit einer Beleuchtungseinrichtung, de- 
ren Licht zumindest teiiweise zur Ausleuchtung des zu be- 
trachtenden Gegenstandes (2) verwendbar ist, wobei die 
VergroSerungsvorrichtung als kompaktes Handgerat aus- 
gebildet ist und einen Handgriff (6) umfasst, in dem eine 
Stromversorgung fur die Beleuchtungseinrichtung unter- 
gebracht ist, dadurch gekennzeichnet, da& die Beleuch- 
tungseinrichtung mindestens eine Lumineszenzdiode (4) 
umfafct, die derart in der VergroSerungsvorrichtung an- 
geordnet ist f daft ihr Licht im wesentlichen direkt in Rich- 
tung auf den zu betrachtenden Gegenstand (2) aus der 
VergroGerungsvorrichtung austreten kann. 
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Schutzansprliche : 



Beleuchtbare optische Vergrofterungsvorrichtung mit einer 
optischen Abbildungseinheit (1), die ein vergroftertes 
Abbild eines zu betrachtenden Gegenstandes (2) erzeugen 
kann und mit einer Beleuchtungseinrichtung, deren Licht 
zumindest teilweise zur Ausleuchtung des zu betrachtenden 
Gegenstandes (2) verwendbar ist, wobei die 
Vergrofterungsvorrichtung als kompaktes Handgerat 
ausgebildet ist und einen Handgriff (6) umfasst, in dem 
eine Stromversorgung fur die Beleuchtungseinrichtung 
untergebracht ist, dadurch gekennzeichnet, daft die 
Beleuchtungseinrichtung mindestens eine Lumineszenzdiode 
(4) umfaftt, die derart in der Vergrofterungsvorrichtung 
angeordnet ist, daft ihr Licht ixn wesentlichen direkt in 
Richtung auf den zu betrachtenden Gegenstand (2) aus der 
Vergrofterungsvorrichtung austreten kann . 

Vergrofterungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daft die mindestens eine Lumineszenzdiode 
(4) derart gestaltet ist, daft sie weiftes Licht, 
insbesondere mit einer Farbtemperatur von etwa 6500 K, 
aussenden kann. 

Vergrofterungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 

2, dadurch gekennzeichnet, daft die Abbildungseinheit (1) 
einen im wesentlichen kreisf ormigen Umrift beziehungsweise 
Querschnitt aufweist, wobei die Beleuchtungseinrichtung 
eine Anzahl von Lumineszenzdioden (4) aufweist, die, 
vorzugsweise in gleichen Winkelabstanden, um die 
Abbildungseinheit (1) herum angeordnet sind. 

Vergrofterungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 

3, dadurch gekennzeichnet, daft die Abbildungseinheit (1) 
mindestens eine Sammellinse und/oder mindestens einen 
Achromaten umfaftt, die zur Abbildung des zu betrachtenden 
Gegenstandes (2) Verwendung finden konnen. 



Vergrofterungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, daft mindestens eine optisch 
funktionale Flache der Abbildungseinheit (1), die zur 
Abbildung des zu betrachtenden Gegenstandes Verwendung 
finden kann, mit mindestens einer 

ref lektionsvermindernden Beschichtung versehen ist. 

Vergrofterungsvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, daft die mindestens eine Beschichtung als 
Mehrf achvergutung ausgefvihrt ist, so daft die 
Restref lektion der Abbildungseinheit (1) im sichtbaren 
Spektralbereich weniger als 1%, vorteilhaf terweise 
weniger als 0,5% betragt. 

Vergrofterungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, daft die mindestens eine 
Lumineszenzdiode (4) mit der Stromversorgung vorzugsweise 
liber einen an dem Handgriff (6) angeordneten Schalter (7) 
verbunden ist. 

Vergrolierungsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daft die Stromversorgung als Batterie oder 
wiederauf ladbare Batterie ausgefvihrt ist. 

Vergrofterungsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, daft die Abbildungseinheit (1) 
von einer ringformigen Halterung (3) umgeben ist, in der 
die Lumineszenzdioden (4) untergebracht sind, wobei die 
ringformige Halterung (3) vorzugsweise mit dem Handgriff 
(6) verbunden ist. 

Vergrofterungsvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, daft auf der dem Gegenstand zuzuwendenden 
Seite der ringformigen Halterung (3) Offnungen fur den 
Austritt des Lichts der jeweiligen Lumineszenzdiode (4) 
angebracht sind. 
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BLATT: 2 



HEUTIGER 


DATENBESTAND : / 


DATABASE: 


LAND: 


VOM/DATE - 


BIS/DATE 


AT-AS 


79/01/01 


89/08/15 


AT-PS 


79/01/01 


89/10/10 


CH 


79/01/01 


89/08/15 


DE 


73/01/01 


89/08/24 


DE-GM 


75/01/01 


89/08/24 


DK-OS 


79/01/01 


89/07/27 


DK-AS+PS 


79/01/01 


89/08/21 


EP 


78/12/20 


89/08/16 


FR 


79/01/01 


89/07/28 


GB-l.P 


79/01/01 


89/08/23 


GB-2.P 


79/01/01 


89/08/23 MIT LUECKEN 


IT 


79/04/10 


87/06/03 


NL 


79/01/02 


89/08/16 


NO-OS 


79/01/01 


89/02/06 




/ j / Ul/ UJ. 




NO-PS 


79/01/01 


89/02/08 


SE-OS 


79/01/01 


89/07/13 


SE-AS 


79/01/01 


89/08/14 


SE-PS 


79/01/01 


89/08/30 . 


US 


79/01/01 


89/07/18 


WO 


78/10/19 


89/08/10 


Erklarung 


der Abkurzungen 


im Ergebnisbericht : 



LD = Land 

SA = Schriftenart 

OS = ungeprufte Patentanmeldung 

AS = geprufte Patentanmeldung 

PS = eingetragenes Patent 

PI - P5 = Patent, neues Gesetz 

GM = Gebrauchsmuster 

PN = Dokumentennummer 

KL = IPC - Klasse 

GR = IPC - Gruppe/Untergruppe 

PD = Publikationsdatum 

AN = Anmelder 

TI = Titel 



coun try- 
kind of document 
application not examined 
apllication examined 
patent 

patent , new law 

utility model 

document no. 

IPC - class 

IPC - group/ subgroup 

publication date 

applicant 

title 



WICHTIGE HINWEISE 

Die in Auftrag gegebene EDV-Recherche wurde nach bestem Wis sen 
sorgfaltig ausgefiihrt. Wegen Fehlermoglichkeiten in amtlichen 
Datenbestanden und uns zuganglichen sonstigen Datenbanken 
konnen wir eine Gewahrleistung fur Richtigkeit, Vollstandig- 
keit und Aktualitat nicht libernehmen. 

Bei besonders wichtigen Vorgangen empfehlen wir dafrer eine 
manuelle Nachrecherche uber Microfiches. Der Aufwand entspricht 
in etwa den Kosten dieser Recherche. Damit ware das heute 
mogliche HochstmaS an Sicherheit gegeben. 
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WORLD - PATENTSERVICE 

HANS JOACHIM VOGEL GMBH & CO 

Patent- und Warenzeichen- 
recherchen in alien Landern 
der Welt 

Weltweiter 
Beschaf fungsdienst fur 
Patent schr if ten und 
Literatur 



POSTFACH/P . O . BOX/B . P . 15 0246 
D-1000 BERLIN 15 
TELEX: 184 480 PAT D 
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JOACHIMS TALER STRASSE 24 
TELEFON: 030 / 881 45 69 
TELEFAX: 030 / 881 43 23 



IHR AUFTRAG: IHR ZEICHEN: ~- UNS\ ZEIGHEN: DATUM: 

21.09-89 ' - ? - L 7200215/2 22.09.89 



Sehr geehrte Damen und Herren ;:;.._.].., .;..v 

in Erledigung Ihres Auftrages, fur den wir bes*tens danken, 
haben wir in dem auf Seite 2 auf gelisteten Datenbestand eine 
EDV - Recherche wie folgt durchgefuhrt : 



NACH ANMELDERNAMEN 

DR. JUERGEN KREUSCH 



EINGESCHRAENKT AUF 

- 1 LAND : DE 

- 1 KLASSE 

A61B 



DIE RECHERCHE VERLIEF NEGATIV. 



